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Manuale per 1’uso

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto August. Anche se
avete familiarita con prodotti simili siete pregati di leggere
attentamente le istruzioni allegate. Questo prodotto & stato
progettato per farvi familiarizzare con le sue molte

caratteristiche e per farvi ottenere il meglio dal vostro acquisto.

Sicurezza
Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega di

assicurarsi di leggere le istruzioni per la sicurezza prima di

utilizzare questo prodotto.

Smaltimento
Verificare che il prodotto e i suoi accessori vengano smaltiti in

conformita con le direttive WEEE (smaltimento attrezzature
elettriche ed elettroniche) e con altre normative. Si prega di
verificare le norme per lo smaltimento della vostra regione con
le autorita locali.

Servizio Assistenza Clienti

In caso di necessita si prega di contattare il nostro Servizio
Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-it@augustint.com
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1. Introduzione

1.1 Informazioni importanti

Si consiglia di utilizzare un’antenna sul tetto la prima volta
che si fa una ricerca dei canali, se viene rilevato un segnale
le informazioni verranno salvate sul vostro computer, si
pud quindi tornare all’antenna portatile in dotazione e
modificarne la posizione in modo da trovare il punto esatto
da cuisiriceve il miglior segnale.

Si prega di notare che I’antenna portatile in dotazione deve
essere usata solamente in aree con un forte segnale. Al
momento ci potrebbero essere difficolta nella ricezione del
segnale con I’antenna portatile in alcune regioni, cio ¢
dovuto al fatto che il Digitale terrestre non ¢ ancora attivo
in tutte le regioni. In Italia per esempio (www.dgtvi.net)
ancora non opera al pieno della sua potenza. Il governo
punta a raggiungere il completo passaggio al digitale
terrestre entro il 2012, che avverra a tappe, regione dopo
regione tra il 2008 e il 2012. Attualmente la qualita di
ricezione del digitale terrestre varia a seconda delle
regioni.

Come sipuo evincere dal calendario sul sito www.dgtvi.net
soltanto un numero ristretto di famiglie potrebbe essere in
grado di utilizzare allo stato attuale un’antenna per interni.
Questo vale soltanto se vivete in una zona con una buona
copertura vicino ad un trasmettitore. La ricezione potrebbe
essere ancora inaffidabile e si consiglia vivamente di
utilizzare un’antenna sul tetto per una buona ricezione. La
ricezione migliora man mano che il programma di
commutazione al Digitale Terrestre va avanti. La ricezione
puo essere influenzata da diversi fattori, come ad esempio
la vicinanza con i trasmettitori, edifici alti, muri spessi,
soffitti, dalle condizioni meteorologiche ecc.

Per ulteriori informazioni sulla progressione della
commutazione e per un calendario dettagliato, visitare il
sito www.dgtvi.net.

I

Note:

1. Questo prodotto ¢ mobile, ma non ¢ adatto per I'uso quando in
movimento ad alta velocita.

. Quando si utilizza la funzione di registrazione programmata, in
tempo reale o in differita, assicurarsi di avere abbastanza spazio sul
disco rigido (hard disk) per salvare i dati.

. Per far si che questo dispositivo funzioni correttamente, si prega di
seguire il manuale per I’uso e la configurazione suggerita. Un uso
improprio puo far si che il sistema diventi instabile o si blocchi.
Prima di rimuovere 1'hard disk o altri dispositivi, verificare che le
applicazioni correlate siano state chiuse.

. Ciriserviamo il diritto di aggiungere o rimuovere l'applicazione e le
sue funzioni. Tutti i driver recentemente rilasciati e le domande
saranno pubblicati sul nostro sito web.
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1.2 Caratteristiche
® Ricevitore USB 2,0 Ultra-compatto per TV Digitale Terrestre
® Plug & Play, Alimentato da porta USB
® Time-Shift (trasmissione ritardata) e registrazione programmata
® Guida clettronica dei programmi e sottotitoli
® Supporta MPEG1/2/4 e H.264
e Consumo energetico bassissimo

1.3 Requisiti del sistema

1,6 GHz o Processore Intel superiore
Supporta Mac OS X v10,5 o superiore
Supporta Windows 10/8/7/ Vista/ XP
RAM: 512 MB o superiore

Scheda Grafica: 32 MB o superiore
Scheda audio, CD-ROM, porta USB 2,0
Microsoft Direct X9,0 o superiore
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1.4 Contenuto della confezione
® Ricevitore USB per TV Digitale Terrestre
® Software CD
® Adattatore Antenna
® Manuale utente

1.5 Specifiche tecniche

Completamente DVB-T compatibile

® Frequenza: VHF / UHF 48,25 ~ 863,25 MHZ

® Larghezza di banda: 6/7/8 MHZ

® Formati video registrati: PES & TS

® Supporto DVB-T

® Formato video: MPG-II Main Profile & Main Level/
H.264 MPEG4 AVC
Formato audio: MPG-IT Audio Layer I & IT

2. Connessioni Hardware

2 =
! - = ®
P Muro
Ricevitore TV (Raccomandato)

Computer portatile

Fase 1: Collegare il ricevitore TV alla porta USB del vostro Pc o del
vostro portatile.

Fase 2: Collegare il ricevitore TV all’antenna sul tetto.

3. Come installare driver e software

3.1 Installazione per Mac OS X

Fase 1: Inserire il dispositivo nella porta USB del computer e
collegarlo alla vostra antenna sul tetto, come illustrato nella
sezione “Connessioni hardware” a pagina 3.

Fase 2: Inserire il CD del software nel computer.
Esegui Driver \ Mac \ Container_for_Fuugo_TV_for_
DVB-T_1.6.pkg nel CD del software.

Fase 3: Fare clic su “Continua” per continuare l'installazione.

ann w Install Package extractor for Fuugo TV for DVB-T

Welcome 1o the Package extractor for Fuugo TV for DVB-T Installer
| —

This installer extracts installer packages for Fuugo TV for
DVB-T Mac 05 X software and launches anather installer to
do the final installation.

 Introduction

® Destination §

' Go Back Continue
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Fase 4: Per modificare la cartella di destinazione cliccare “Change
Install Location” o cliccare su “Install” per continuare.

ann = Install Package extractor for Fuuge TV for DVB-T
Standard In:

on "Apple”

© Introduction

 Destination 0 100.6 MBof space on your

© instailation)
Click Install to perform & standard installation of
this software on tre disk *Apple”.

Change Install Location

Fase 5: Digitare la password del computer e fare clic su “OK”.

Type your password to allow Installer to make

. . changes.
-
- —
Name: August
Password: | ssssessd
» Deils
(7\ ( Cancel )

Fase 6: Attendere mentre il pacchetto Extractor esegue I’installazione.

H.0, - extractor for Fuuga TV for DVB-T
lling Package extractor for Fuugo TV for DVB-T
el iy
© Introduction
© Destination
© Installation

Fase 7: Una nuova finestra si aprira. Fare clic su “Continua”.

ann w Install Fuuga TV for DVET.

Welcome to the Fuugo TV for DVBT Installer
——

You will be guided thaugh the steps necessary to install

® Introduction for DVE-T Mac 05 X software

-6-
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