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Wireless Presenter with Laser Pointer and Mouse
Laser de présentation sans-fil avec souris.
Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Maus
Laser di presentazioni senza fili con mouse
Mando Inalambrico para Presentaciones con Puntero Laser y Ratén

LP180B
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3.2 Vista posterior

Manual de usuario

1. Introduccion

Este presentador es ideal para cualquier tipo de presentacion. No es
necesario estar junto a su ordenador o tener un asistente para cambiar
cada diapositiva. Este puntero laser es Plug & Play por lo que no requiere
la instalacion de drivers; simplemente conecte el cable USB y vuelva a
encenderlo. L .
Compartimiento de Pilas
El presentador le permite controlar la presentacion desde una distancia
de hasta 15 metros. Gracias a la tecnologia de RF (radio frecuencia)

no requiere una linea directa de vision. Con un puntero laser integrado,
el LP180B se convierte en la herramienta perfecta para presentaciones,

educacion, reuniones, conferencias y formacion. Receptor USB

2. Caracteristicas principales

® Ratén TrackBall Inalambrica
Puntero laser rojo

Receptor de Sefial RF
Botones pagina arriba/abajo
Pug & Play

Alcance del mando: hasta 15m

.Instalaciéon de las pilas

El dispositivo funciona con 2pilas AAA
Retire la cubierta de pilas

Inserte 2 pilas AAA

Vuelva a colocar la cubierta de pilas.
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3. Partes y funciones
3.1 Vista frontal

LED
TrackBall

Boton Izquierda del Raton
Pagina Arriba Pagina Abajo

Laser Botén Derecha del Ratén




Aviso:

1) Nointroduzca las pilas en la direccién equivocada

2) Nodeje las pilas agotadas en el presentador.

3) Elmando se apaga automaticamente después de 15 minutos de
inactividad. Pulse cualquier botén para reactivarlo.

4) Sino utiliza el presentador por un largo periodo de tiempo, saque la

bateria para evitar posibles dafios de la corrosion de la bateria.

Cambie las pilas si el dispositivo no funciona correctamente o sila

distancia de funcionamiento se reduce.
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Especificaciones

Presentador
Tecnologia Radio frecuencia
Frecuencia 2.4GHz
Distancia de control Hasta 15m
Distancia del laser Hasta 200m
Alimentacion Pilas 2 x AAA
Tensién 3v
Longitud de onda 650nm
Poder del laser <imwW
Dimensiones 120x330x257mm
Peso 40g

Receptor USB

Sistema Operativo

Linuxy Mac OS

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8

Version USB

USB 1.1y compatible con 2.0

Tensién

4,5-5,5V

Dimensiones

36,4x14,6 x7,6 mm

Peso

29

Advertencia:

Radiacion laser

Producto laser de clase 2

No mire al haz de luz directamente o con instrumentos 6pticos.
No dirigir el laser en la direccién de personas o animales

Aviso:

Por favor,tenga en cuenta que estas instrucciones son solamente de
referencia.August International Ltd se reserva el derecho de revisar
las especificaciones del producto, las caracteristicas y el disefio sin
previo aviso.
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