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1.安全指南
存储与使⽤

２．维护和保养
在清理设备之前请拔掉所有的连接线

注意：
1、本产品具有激光放射性
2、本产品激光等级为Class�2
3、不要⽤眼睛直视激光
4、请勿对⼈和动物照射
5、请将本产品置于⼩孩⼦触碰不到的地⽅

ＬＰ２１０⽆线激光翻⻚笔

ＬＰ２１０⽆线激光翻⻚笔，



1.主要特性
PPT演⽰即插即⽤
远程翻⻚、红光指⽰
附带USB接收器
操作距离：达30m
兼容系统：Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP /
Vista / 7/ 8 /10, Mac OS

3.包装内容

翻⻚笔 收纳盒 USB电源线 使⽤⼿册

4.部件名称和功能

1、电源开关
2、USB充电⼝
3、LED指⽰灯
4、激光开关
5、下⼀⻚(⻓按开始/结束幻灯⽚)
6、上⼀⻚(⻓按⿊屏)
7、Tab(⻓按开启CTRL�+�Tab键)
8、Enter
9、USB接收器
10、激光⼝

5.�操作
5.1�Windows安装
将USB接收器插⼊电脑USB插⼝。系统会⾃动搜索设备并安装驱动。
驱动安装成功后，翻⻚笔即可使⽤。

注意：
如果系统提⽰驱动安装失败，请关闭系统防⽕墙。
之后，从设备管理器启⽤⾃动驱动更新程序。

5.2�MAC安装
将USB接收器插⼊电脑USB插⼝。系统会⾃动搜索设备并安装驱动。

初次安装时，键盘设置助⼿可能会提⽰键盘不能识别。

点击“继续”完成安装，之后翻⻚笔即可使⽤。

5.3�节能模式
开机下，如果持续⼀个⼩时都处于未使⽤状态，LP210会⾃动进⼊
节能模式。按任意键即可唤醒LP210。

6.�充电
本产品内置锂电池，电量过低时，按任意键，LED指⽰灯都会快速闪烁。

此时，请使⽤附件中的USB线为LP210充电。

充电时，LED指⽰灯呈慢闪状态。充电结束，LED指⽰灯⻓亮。

充满电⼤约耗时⼀⼩时。



7.规格
翻⻚笔

技术

频率

连接范围

激光射程

电池

睡眠电流

激光波⻓

激光功率

尺⼨

实重

RF（Radio�Frequency/⾼频）

2.4GHz

<30m

>200m

3.7�V/100mAh�锂电池

6uA

650nm

＜1mW(class2)

125�x�23�x�11mm

实重

操作系统

USB版本

输⼊

尺⼨

净重

Windows 98 / ME / 2000 / 2003 

/ XP / Vista /7/ 8 /10, Mac OS

USB�2.0�(兼容USB�1.1,�USB�3.0)

4.5~5V/500mA

32x15x7mm

3g

USB接收器

8.常⻅问题

问题

不能开机

电脑上驱动安装失败

解决⽅案

请为翻⻚笔充电

Windows下，请从设备管理器处启

⽤驱动⾃动更新。有必要的话，

请关闭Windows防⽕墙。

MAC下，请按照键盘设置助⼿提⽰，

点击“继续”完成驱动安装。

信号差
减少与接收器之间的障碍物，
并拉近距离。
电量可能不⾜，请为LP210充电

软件操作很不顺利 我们不能保证LP210是否兼容
Powerpoint外的软件。
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